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FSN/FAW/FPU/FMI
Napęd typu AFT B900 - schemat składania 2:2

Brama harmonijkowa z napędem
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RAM wymiar zewnętrzny ramy==
LH wysokość w świetle==
LB szerokość w świetle==
LDB szerokość przejścia/przejazdu w świetle==
LDH wysokość przejścia/przejazdu w świetle==
OFF górna krawędź gotowej posadzki==
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Schemat składania 2:2

otwarcie 90°

LDB = LB – ok. 740 (w obszarze ramienia napędu)
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Okapniki  / wysokości nadproża
Kąt otwarcia 90°
FSN/FAW/FPU/FMI

Osłona 1 Osłona 2
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FSN/FPU/FMI: Brama z napędem lub bez napędu
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FAW: brama z napędem

Długość okapnika: RAM + ok. 100 mm

Rodzaj mocowania Wysokość nadproża [mm]
bez okapnika z okapnikiem

do ściany wewnątrz 95 -
do ściany z zewnątrz 95 200/200 ➁
w otworze - na zamówienie

w otworze ➂ 160 na zamówienie
brama harmonijkowa dla straży pożarnej 170 -

➁ obowiązuje dla schematów składania FSN: 1:2 / 2:1 / 2:2 / 2:3 / 3:2 / 2:4 / 4:2 / 2:5 / 5:2
➂ obowiązuje dla schematów składania FAW: 1:2 / 2:1 / 2:2 / 2:3 / 3:2 / 2:4 / 4:2 / 2:5 / 5:2
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Okapniki  / wysokości nadproża
Kąt otwarcia 180°
FSN/FAW/FPU/FMI
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Długość okapnika: RAM + ok. 300 mm

Rodzaj mocowania Wysokość nadproża [mm]
bez okapnika z okapnikiem

do ściany 240 310/330 ➄
w otworze 160 -

➄ obowiązuje dla schematów składania: 1:4 / 4:1 / 2:4 / 4:2 / 1:5 / 5:1 / 2:5 / 5:2 / 3:4 / 4:3 / 4:4 / 3:5 / 5:3 / 4:5 / 5:4 / 5:5
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Bramy harmonijkowe dla straży pożarnej FSN/FAW/FPU/FMI
Szybkie otwieranie dzięki mechanicznemu
wspomaganiu otwierania

Schemat składania 2:2
15

20 Elastyczne profile zabezpieczające 
przed przytrzaśnięciem na 
pionowych krawędziach skrzydeł 
gwarantują bezwypadkową 
obsługę i dodatkowo zapewniają 
izolację akustyczną.

Mocowanie do ściany

60 x 85

Mechaniczne wspomaganie 
otwierania umieszczone na 
wewnętrznej stronie bramy!

Mocowanie w otworze

RAM wymiar zewnętrzny ramy==
LB szerokość w świetle==
LDB szerokość przejścia/przejazdu w ==

świetle
OFF górna krawędź gotowej posadzki==

Norma DIN 14092 część 2 zaleca stosowanie bram otwieranych do środka o minimalnych wymiarach przejazdu wynoszących 3500 mm 
szerokości i 3500 mm lub 4000 mm wysokości. Ze względu na skrzydła ułożone w pakiet przy otwartej bramie konieczne są większe wymiary 
otworu zależne od typu bramy, patrz schemat składania 2:2 na stronie 26. W drodze odstępstwa od normy DIN w wyjątkowych przypadkach, 
np. podczas przeprowadzania renowacji, dostępne są bramy otwierane na zewnątrz.

OFF

Przewód 
zasilający 
230 V (3 x 1,5)

Przewód  zasilający  
w zakresie odbiorcy

Sterownik na przycisk

ok
. 1

90
0

Uchwyt

Mechanizm naciągowy Ryglowanie zapadkowe  Mechanizm naciągowy

Uchwyt 
elektro
magnetyczny 
230 V

Uchwyt
linki

Schemat składania 2:2, otwarcie 90°

LDB min. 3500

LB = min 4360

RAM = LB – 20

STRONA ZEWNĘTRZNA

STRONA WEWNĘTRZNA

Szybkie otwieranie dzięki wstępnie napiętemu wspomaganiu otwierania z amortyzatorem zderzakowym. Schemat składania 2:2. Kąt 
otwarcia 90°.
Rozryglowanie za pomocą linki. Uzupełnienie w postaci uchwytu elektromagnetycznego. Przewód doprowadzający w zakresie odbiorcy.
Szybkie rozryglowanie można uruchomić z prawej lub lewej strony (w przedstawionym układzie z prawej).
Rozryglowanie za pomocą linki można uzupełnić uchwytem elektromagnetycznym i obsługiwać przy pomocy sterownika na przycisk.
Możliwe jest podłączenie grupowe.

RAM = LB + 680 (min. 4180)

LB = LDB (min. 3500)

STRONA ZEWNĘTRZNA

STRONA WEWNĘTRZNA

Ilość potrzebnego miejsca = LB + 800 (min. 4300)

Schemat składania 2:2, otwarcie 90°
min. 170

min. 850
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Bramy harmonijkowe dla straży pożarnej FAW/FPU/FMI/FSN
Szybkie otwieranie dzięki mechanicznemu
wspomaganiu otwierania

Mocowanie do ściany Mocowanie w otworze
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RAM wymiar zewnętrzny ramy==
LH wysokość w świetle==
LDH wysokość przejścia/przejazdu w świetle==
OFF górna krawędź gotowej posadzki==

FSN z izolacją

FSN bez izolacji

Norma DIN 14092 część 2 zaleca stosowanie bram otwieranych do środka o minimalnych wymiarach przejazdu wynoszących 3500 mm 
szerokości i 3500 mm lub 4000 mm wysokości. Ze względu na skrzydła ułożone w pakiet przy otwartej bramie konieczne są większe wymiary 
otworu zależne od typu bramy, patrz schemat składania 2:2 na stronie 26. W drodze odstępstwa od normy DIN w wyjątkowych przypadkach, 
np. podczas przeprowadzania renowacji, dostępne są bramy otwierane na zewnątrz.
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Szybkie otwieranie dzięki wstępnie napiętemu wspomaganiu otwierania z amortyzatorem zderzakowym. Schemat składania 2:2. Kąt 
otwarcia 90°.
Rozryglowanie za pomocą linki.  Uzupełnienie w postaci uchwytu elektromagnetycznego. Przewód doprowadzający w zakresie odbiorcy.
Szybkie rozryglowanie można uruchomić z prawej lub lewej strony (w przedstawionym układzie z prawej).
Rozryglowanie za pomocą linki można  uzupełnić uchwytem elektromagnetycznym i  obsługiwać przy pomocy sterownika na przycisk.
Możliwe jest podłączenie grupowe.
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Notatki
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Notatki
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Hörmann KG Werne	 Hörmann Genk NV, Belgia	 Hörmann Beijing, Chiny	 Hörmann LLC, Montgomery IL, USA

Hörmann KG Amshausen	 Hörmann KG Antriebstechnik	 Hörmann KG Brandis	 Hörmann KG Brockhagen

Hörmann KG Dissen	 Hörmann KG Eckelhausen	 Hörmann KG Freisen	 Hörmann KG Ichtershausen

Hörmann: Jakość bez kompromisów

Grupa Hörmann oferuje wszystkie istotne elementy stolarki budowlanej

z jednej ręki- jako jedyny producent na międzynarodowym rynku.

Produkowane są one w wysoko wyspecjalizowanych zakładach, zgodnie

z najnowszymi osiągnięciami techniki. Rozbudowana sieć dystrybucji

i serwisu w Europie oraz obecność firmy w Ameryce i Chinach sprawia,

że Hörmann jest solidnym partnerem w zakresie stolarki budowlanej,

której jakość nie dopuszcza żadnych kompromisów.

BRAMY GARAŻOWE

NAPĘDY

BRAMY PRZEMYSŁOWE

TECHNIKA PRZEŁADUNKU

DRZWI

OŚCIEŻNICE




